
ABSORPTION

TIEFE,MITTLERE
UNDHOHETÖNE

PRINT
Das leistungsstarkeakustischePaneel
miteinemAufdruck,erhältlich imAlu-
oderHolzrahmen.

WOOD

ALUMINIUM

Datenblattwww.mute.design



GRÖSSEN UND STÄRKENmm

Holz

RAHMEN

Aluminium 600 × 600

500 × 500 1000 × 2000

2200 × 3000

MIN. MAX.

48

53

STÄRKE

Datenblatt

GEWICHT kg

Maximal

Minimal 4,5

26 10,7

3,5

ALUMINIUM HOLZ

+/-3mm

DieGrößedesKartonshängt jedesMalvonderGrößedesPaneelsab.

VERPACKUNG

EsbestehtdieMöglichkeit, dasPrint-Panel imHolzrahmenmit einemStoff
zubestellen.

DieListederverfügabrenStoffen ist aufunsererWebseite zufinden.

OPTION FÜR PRINTWOOD

DruckdateiensendenSiebitteperEmail oderüberDropbox/Wetransfer

AkzeptierteDateiformate: Psd,Tiff, Eps,Ai,Cdr, Pdf

MindestauflösungderDruckdatei beträgt 150dpi indergewünschten
Größe– jemehrdestobesser

BeachtenSiebittedenRandabfall (züsatzliche4cm)

Farbenwerden inCMYK-Systemdargestellt

Schriftmuss inVektorenumgewandeltwerdenkönnen

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN DER DRUCKDATEIEN

Dein
Bild

Büroflächen Entspannungszone Konferenzsaal
Empfang Gewerbeflächen LobbyoderFoyer

VERWENDUNG

SCHALLABSORPTIONSGRADαs PRO ISO 354
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Frequenz

SEHR HOHE
ABSORPTION

αw=0,95
KLASSE A

PR I N T I

MONTAGESYSTEM

Print ist dasWandpaneel, montiert mithilfe derMetallschiene.

Die Dübel werden nicht zugestellt. Sie müssen an die vorhandene
Wandart angepasst werden.

Die Bildvorlage im Eichenholzrahmen kann nicht ersetzt werden.

Metallschiene (20cmkürzeralsdasPaneel, jedochnicht längerals2m)

BedruckterFahnenstoff SchaumausBasotect

Eichenholz /AluminiumrahmenmitPlastikecken

AUFBAU

2

RAHMENTYPEN

11 SilbereloxiertesAluminium

SchwarzeloxiertesAluminium

13 NatürlichesEichenholz

14 Schwarz lackiertesEichenholz

12



PR I N T I Datenblatt

Produkt trockenund fernvonKlima-undLüftungsanlagenhalten

VondirekterSonneneinstrahlungundWärmequellen fernhalten

Regelmäßigstaubsaugen

PFLEGE
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AUSWAHL VON STANDARDSTOFFEN VOLLFARBIGE PALETTE VERFÜGBAR AUF HTTPS://MUTE.DESIGN

ERA
vonCamira 1 320 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5 4

100%
Polyester

SYNERGY
vonCamira 400 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5 4

95% Wolle,
5% Polyamid

CHILI
vonGabriel 336 140

BS EN 1021-1
BS EN 1021-2
DIN 4102-B1

5-8 4-575% recyceltes post-consumer
Polyester, 25%Polyester

REMIX3
vonKvadrat 300 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 3-4

90% Wolle,
10%Nylon

4

5

SELECT
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2 5-8 4-5
85%NeuseeländischeWolle,

15% Polyamid

STEELCUTTRIO3
vonKvadrat 550 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6-7 490% Wolle,

10%Nylon

MEDLEY
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-7 5-7100%

Polyester

3

2

MICA
vonGabriel 218 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-8 4-597% recyceltes post-consumer

Polyester, 3%Polyester

SORTE PG KOMPOSITION GEWICHT
g/m2

BREITE
mm

FEUERFESTIGKEIT
Normnummern

LICHTECHTHEIT
ISO 105-B02

PILLING-
festigkeit


